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隣接する2つのパーツの
凹部と凸部を接合します.

同じ色の2つのパーツの
凹部と凸部で接合します.

●継手管つきC型クランプの継手管の
　穴 、フランジつきグロメットのフラ
　ンジの穴にデスクトップ・ポールの33
　mmに絞った部分をはめて固定.

テーブル・棚への取り付け
水平方向を自在に動くスネーク･アーム

DAS-28C/28CR DAS-18C/18CR
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DAS-28G/28GR
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DAS-18G/18GR

デスクトップ・ポール ピボットヘッド 取っ手つきか、取っ手つきでな
いかを選択(取っ手つき型番 R)

ポールマウンタ PTS-2542を1個使用

デスクトップ・ポール
PTS-2334

●マウンタの各部を固定するネジは通常、表面が茶褐色の組ネジを
　使用していますが、病院関係でご利用とわかった場合はシルバー
　の組ネジに変えて出荷しています. ほかにネジではなく、カム構造
　をもつレバーで固定するものも用意しております.

●総重量　　　単位：Kg
　　　　　　　　VESA75　 VESA100
 DAS-28C       5.23     5.48
 DAS-28CR     5.79     6.04

●C型クランプ固定式
●耐荷重：max 11Kg
●サイズ　単位：mm
  650(W)×115(D)×645(H)
●可動域   単位：mm

65035
0

mm
65035

0

mm

●スネークアームのヘッド、
　ベースアームとも使用
●主材質：鋼材
●ケーブルをアーム腹部に収納可

●総重量　　　単位：Kg
　　　　　　　　VESA75　 VESA100
 DAS-18C       4.25     4.50
 DAS-18CR     4.81     5.06

●C型クランプ固定式
●耐荷重：max 11Kg
●サイズ　単位：mm
  350(W)×115(D)×645(H)
●可動域   単位：mm

●スネークアームのヘッド
　アームのみ使用
●主材質：鋼材
●ケーブルをアーム腹部に収納可

●総重量　　　単位：Kg
　　　　　　　　VESA75　 VESA100
 DAS-28G       4.37     4.62
 DAS-28GR     4.93     5.18

●グロメット固定式
●耐荷重：max 11Kg
●サイズ　単位：mm
  650(W)×115(D)×645(H)
●可動域   単位：mm

●スネークアームのヘッド、
　ベースアームとも使用
●主材質：鋼材
●ケーブルをアーム腹部に収納可

●総重量　　　単位：Kg
　　　　　　　　VESA75　 VESA100
 DAS-18G       3.39     3.64
 DAS-18GR     3.95     4.20

●グロメット固定式
●耐荷重：max 11Kg
●サイズ　単位：mm
  360(W)×115(D)×645(H)
●可動域   単位：mm

●スネークアームのヘッド
　アームのみ使用
●主材質：鋼材
●ケーブルをアーム腹部に収納可

重量：1.20Kg
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フランジつき
　グロメット
PTS-2524

重量：0.25Kg

φ10  4×φ762
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●机の天板や棚にφ10程度の穴を開け、添付のネジ(3分ネジ)
　をフランジ内のネジ穴と天板や棚に開けた穴を通し、ネジ部
　を添付のボルトで締めて固定.
●またはフランジのスカート部のφ７の穴4個を使い、木ネジ
　などで固定.

棚等固定用クランプ P21、P11、P1、
P0で使用

継手管つき
　C型クランプ
PTS-2502

重量：1.11Kg
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取付可能厚さ Max63

57
●クランプで机の天板、棚などをはさんで固定.
●クランプ側面のφ8の穴４個を利用し、木ネジなどで壁面に
　固定することも可能.
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●スネークヘッド・アームだけの商品がDAS-18シリーズ、スネーク
　ヘッドとベースアームの両方を使う商品がDAS-28シリーズです.

スネーク
ヘッドアーム
PTS-220801

重量：1.01Kg

スネーク
ベースアーム
PTS-220800

重量：0.98Kg

335
スネークアーム ヘッドアームのみか、ヘッドアーム

とベースアームの両方か、を選択

●取っ手つきは商品型番の末尾
　にハンドルの意味のギリシャ
　語"labh"の頭文字 λ(ラムダ)
　から R をつけています.
●取っ手つきMRY-HDL03は取っ手部分
　を除き、PTS-2101と同じサイズです.
●取っ手つき、非取っ手つきともVESA100
　変換プレートPTS-2102を標準添付、
　不要の場合はご連絡ください.

ピボットヘッド
PTS-2101

重量：0.55Kg

取っ手つき
　　ピボットヘッド
MRY-HDL03

重量：1.11Kg

VESA100変換用プレート
PTS-2102 重量：0.25Kg
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棚等固定用グロメットPG21、PG11、
PG1、GP0で使用
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クランプ固定式

グロメット固定式

イメージは
DAS-28C(奥),
DAS-28CR(手前).

イメージは
DAS-18C(奥),
DAS-18CR(手前).

イメージは
DAS-28G(奥),
DAS-28GR(手前).

イメージは
DAS-18G(奥),
DAS-18GR(手前).

6×M4.8

ポールマウンタ片端取付型
PTS-2542

重量：0.38Kg
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